Technische specificaties:

Afkortzaagmachine
Zaaghoogte

Zaaghoogte 45° gekanteld
Zaagbreedte

Zaagblad diameter
Zaagbladboring
Hoekverstelling
Afmetingen tafelblad
Tafelhoogte

Tafelblad incl. achtertafel
Breedte met platengeleider
Breedte met afkort-roltafel
Motor vermogen
Voedingsspanning
Toerental motor
Toerental zaagblad
Gewicht

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag

Standaard uitgevoerd met:

Achtertafel

Automatische ster-driehoek schakelaar

HM zaagblad
Aluminium inleg stuk
Duwstok

Aluminium hulpgeleider

Transparant zaagkap met afzuigmond @ 100mm voor stofafzuiging

Remmotor

Zaagassleutel

Hoogte-en schuinverstelling door middel van handwielen

Stofbak met afzuigmond @ 120mm voor stofafzuiging

Handleiding

Opties:

Afkort- roltafel 1250mm voor de zaag

Electrische hoogte-en schuinverstelling

Motor 11 kW/400V/3~

Platengeleider (zaagbreedte tot 1250mm)

Harwi schulpzaag type 180 €9.235,-
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