
 

Technische specificaties: 

Piranha   1550 1850 2150 

Zaaghoogte mm 1550 1850 2150 

Zaaglengte mm 3300 4300 4300 

Zaagdiepte mm 55/80/100 55/80/100 55/80/100 

Zaagbladdiameter     mm     250/300/350 250/300/350 250/300/350 

Motorvermogen kW 3,0 3,0 3,0 

Voedingsspanning V 400/3~/50Hz 400/3~/50Hz 400/3~/50Hz 

Toerental rpm 2800 2800 2800 

Gewicht kg 485 570 630 

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag 

 

Afmetingen: 

Piranha   1550 1850 2150 

A mm 800 900 900 

B mm 1200 1400 1400 

C mm 2000 2300 2600 

D mm 2450 2700 3000 

E mm 4200 5200 5300 

  

 

Standaard uitgevoerd met:  

 Blokkeersysteem (tegen het verticaal inzagen van de kunststofstrippen) 

 Motor 3,0kW/400V/3~/50Hz 

 Lengte-aanslag 

 2 afkortgeleiders 

 Opzetrol 

 Noodstop 400V 

 

Opties:  

 Digitale maataflezing (horizontaal) 

 Digitale maataflezing (verticaal) 

 Stofafzuiger D14 10,5m3/min (niet geschikt voor TRK systeem) 

 Elektromagnetische klemming voor horizontale zaagsnedes 

 Extra afkortgeleider 

 Extra lengteaanslag (analoog) 

 Frequentie omvormer 

 Platensteun afkortgeleider 

 



 Verschuivende achterwand (horizontaal) handbediend 

 Verschuivende achterwand (horizontaal) automatisch 

 Transportrollen (voetbediend)  

 TRK uitvoering 

 V-groef inrichting voor ACP 

 Strokenaanslag 

 Programmanokken 

 1m extra zaaglengte 1550 

 1m extra zaaglengte 1850 / 2150 

 2m extra zaaglengte 1550 

 2m extra zaaglengte 1850 / 2150 

 80mm variabele zaagdiepte (excl. Ø300mm zaagblad)  

 100mm variabele zaagdiepte (excl. Ø350mm zaagblad) 

 Motor 1,5kW/230V/1~/50Hz ipv. 3,0kW/400V/3~/50Hz 

Type Piranha 1550 €8.445,- 
Type Piranha 1850 €9.670,- 
Type Piranha 2150 €10.735,- 

 


